A DOC LAPRA 001
J @9 ! INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO ReviEo 00
Y 4 LABORATORIO DE PLANTA, RAGAO E AGUA Emissao: 08/04/2019.
LAPRA Pagina: 1/2
PROCEDIMENTO PARA AMOSTRAGEM DE AGUA

Material necessario para coleta de agua

- Garrafas de agua mineral (1,5 a 2L) * com a propria tampa, vazias e
descontaminadas;

- Etiqueta/Ro6tulo para identificagcdo das amostras;

- Caixa Térmica Limpa e Descontaminada (ou de Isopor);

- Gelo;

- Sacos Plasticos Transparentes;

- Luvas de Procedimento;

- Algodéo;

- Alcool a 70%.

* Necessario 01 embalagem para cada ponto de coleta.

Procedimento para coleta de agua

Antes de iniciar a coleta deve-se realizar assepsia (limpeza) das maos com alcool e
logo apos colocar luvas de borracha descartaveis.

a) Coleta através de torneira e poco artesiano

e Antes da coleta deve-se abrir a torneira e deixar escoar a agua por dois (2) a
trés (3) minutos ou o tempo suficiente para eliminar impurezas e agua
acumulada na canalizacao;

e No caso de poco com bomba, a amostra deve ser coletada, preferencialmente,
na valvula de saida do poco ou, entdo, na entrada do reservatério;

e Em poco raso sem bomba, ndo se deve coletar na superficie; e sim mergulhar o
frasco com a boca para baixo, descendo lentamente o frasco sem que toque nas
paredes (Figura 1);

Figura 1 - Coleta de Amostra de Agua em Poco Raso. A - descendo lentamente
o frasco e com cuidado para ndo bater nas paredes; B - submersao do frasco.
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Fonte: OPAS, 1987

e Fazer a ambientacdo do material de coleta, da garrafa e da tampa, lavando de
trés (3) a quatro (4) vezes com a 4gua a ser coletada (analisada) e,
posteriormente, encher a garrafa até transbordar (ndo deixar espago vazio) e
fechar imediatamente;

e Inverter a garrafa conferindo se ndo ha vazamentos. Em caso de vazamentos
deve-se coletar novamente;
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e Colocar as amostras ao abrigo da luz solar, imediatamente apds a coleta e
preservar em gelo.

b) Coleta em mananciais superficiais (rios, fontes, mananciais, cacimbas, lagos etc.)

e Neste caso fazer a coleta um pouco abaixo da superficie e distantes das
margens e paredes do reservatorio;

e Fazer a ambientacdo do material de coleta, da garrafa e da tampa, lavando-as
de trés (3) a quatro (4) vezes com a agua a ser coletada (analisada); contudo
ndo desprezar a 4gua de lavagem no local de coleta (ou seja no rio);

e No momento da coleta submergir, por cerca de 20 cm, a garrafa levemente
inclinada para cima e encher a mesma até a agua transbordar (ndo deixar
espaco vazio). Fechar imediatamente, de modo que no transporte, ndo ocorra
vazamento;

e Caso existir correnteza, direcionar a garrafa em sentido contrario ao da corrente
(Figura 2).

Figura 2 - Coleta de amostra em mananciais superficiais.

LUVA

20cm

—

Fonte: OPAS, 1987

3. Procedimento para transporte da amostra *

e ApOs realizar a coleta, identificar os frascos contendo as amostras e preencher o
formulario de solicitacdo de analise, disponivel no site do IPA. Estas informagfes sdo
indispensaveis, uma vez que tém a finalidade de identificar a amostra;

e Acondicionar a(s) amostra(s) sob refrigeracdo em uma caixa térmica (ex: caixa de
isopor ou caixa térmica), com gelo reciclavel ou gelo comum, em quantidade
suficiente para preencher os espacgos vazios da caixa,;

e Colocar os frascos na caixa de amostras de tal modo que figuem firmes durante o
transporte;

¢ Cuidado para que os frascos, ao final do transporte ndo figuem submersos na agua
formada pelo derretimento o que aumentaria o risco de contaminacgao;

e O tempo entre a coleta e o recebimento da amostra pelo Setor de Recepcéo do IPA,
ndo devera exceder 24 horas.

! para maiores informacdes ligar para a recepcéo de amostras do IPA, fone: (81) 31847247.



